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TRANSPORT

Juni 2023

LARCHENOL

Holzol mit sehr guter Penetration

OKALIN LARCHENOL ist ein l6sungsmittelhaltiges High-Solid Holzdl auf
Basis olmodifizierter Alkydharze mit verstarktem UV-Schutz durch
Einsatz von speziellen UV-Absorbern.

festkdrperreich

sehr gute Penetration und Tiefenwirkung
farblos

verstarkter UV-Schutz
wasserabweisend

seidenglanzend

Fur alle nicht mafBhaltigen, senkrechten Holzflachen im Freien wie
Holzverkleidungen, Holzmobel. Der Farbfilm ist vorbeugend gegen
Algen- und Pilzbefall geschitzt.

OKALIN Larchendl im Farbton farblos verzogert, aber verhindert
nicht die Vergrauung des Holzes.

farblos
0,751, 2,51, 5 Weillblechgebinde

1 Jahr bei kiihler und trockener Lagerung im gut verschlossenen
Originalgebinde.

Lagerklasse n. VbF: entfallt nach §3
Bindemittelbasis: 6lmodifiziertes Alkydharz
Dichte: 0,90 +/- 0,5 g/cm?3
Lieferviskositat: 40 sec. DIN 53211 4 mm
Festkorpergehalt: ca. b6 +/- 1%
Flammpunkt: 62 °C
Zusammensetzung:

Alkydharz, Additive, UV-Absorber, Wachse, Kobaltsalze, Butanonoxim,
aliphatische Kohlenwasserstoffe

Kategorie A/e (Lb) EU Grenzwert Stufe Il (2010) 400 g/L:
Dieses Produkt enthalt weniger als 400 g/l VOC

nach Chem. Ges. entfallt

Gefahrenklasse n. ADR/RID entfallt

Larchendl
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PRODUKTGRUPPE
HOLZLASUREN Juni 2023
VERARBEITUNG mit Pinsel, NICHT SPRITZEN!
UNTERGRUNDVOR- der Untergrund muss trocken, schmutz-, fett-, silikon- und staubfrei sein.
BEHANDLUNG Stark abgewitterte und vergraute Holzoberflachen bis zum
tragfahigen Untergrund abschleifen.
Verdiinnungszugabe: unverdinnt verarbeiten
Verarbeitungstemperatur: mind. +5 °C, max. +35 °C
Trockenzeiten bei 20 °C: grifffest nach 6 Stunden

Uberstreichbar nach 12 Stunden
durchgetrocknet nach 36 Stunden

REINIGUNG DER WERKZEUGE mit GKALIN Kunstharzverdinnung

ANSTRICHSAUFBAU 1 -2 x streichen
VERBRAUCH Tlreicht fir ca. 10 - 12 m? pro Anstrich
ENTSORGUNG nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem

zufihren. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschliisselnummer: 55508 nach ONORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFAHRDUNGSKLASSE 1

SICHERHEITSHINWEISE

Nur fir den bestimmungsgemafBen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefahrliche Zubereitung im Sinne des
Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt
sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist fir den gewerblichen Verwender erhaltlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen Giber unser Produkt
und dessen Anwendungsmaoglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Kdufer/Anwender
jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen
Objektbedingungen fachgerecht zu prifen. Verbindlichkeiten kdnnen daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.

Karl Obermayer Farbenerzeugungs- Ges. m. b. H. Obermayerstrasse 1, A-5261 UTTENDORF
DKEI—" I Tel.0043-(0)7724/2405-60 FAX 0043-(0]7724/2405-32 www.okalin.at e-Mail info@okalin.at
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